SEZIONE TIPOLOGICA PONTE CASTELLAMONTE
Scala1:100

— Griglia quadrata in ghisa sferoidale
48x48cm Classe C250

PARTICOLARE SCARIC
PILE DA PONTE

Tubazione di raccordo
PVC DE160 i=1%

SEZIONE TIPOLOGICA PILE DA PONTE

Scala 1:25

Griglia quadrata in ghisa
sferoidale 48x48cm
Classe C250 tipo Grate
Wall bocca LG50

Tubazione di
allontanamento
PVC SN16 DE200

TIPOLOGICO CADITOIA STRADALE SEMPLICE TIPO SEZIONE

"CITTA' DI TORINQ" scala 1:25

DI SCAVO IN TRINCEA PER COLLETTORI IN
PVC DE 250-315 mm scala 1:25
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Muro di sostegno in
progetto

Scarico tubazione
in progetto

fosso di guardia in
terra da rivestire con
canaletta in c.a.

Fosso in terra
esistente

Pozzetto di ispezione

SEZIONE TIPOLOGICA ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

Di1000mm

Scala1:100

Tubazione in PVC SN16
DE250-315 con quota f.s.
non superiore a -1.20m,
pendenza min 0.5%

disispezione
~Bi1000mm
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SEZIONE A-A
Scala 1:100

Tubazione in PVC SN16 DE250-315 con quota f.s.
non superiore a -1.20m, pendenza min 0.5%

Quota asse
252.83 m
e

Manufatto di imbocco in c.a.

gettato in opera
Dim. 80x80x120cm

fosso di guardia
in terra

Quota terreno
252.57 msim

Quota piano campagna
251.15m

TIPOLOGICO FOSSO RIVESTITO IN CLS

Elementi in cls Prefabbricato
b=50cm h=50cm

Scala 1:25
| 150 |
3
50

STRATIGRAFIA BACINO DISPERDENTE

Scala 1:25

Scarico di troppo pieno con
tubazione in PVC DE250
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Terreno vegetale

Geotessuto filtrante

Strato drenante in ghiaia

Muro di sostegno in
progetto

Scarico tubazione
in progetto

fosso di guardia in
terra da rivestire con
canaletta in c.a.

SEZIONE B-B
Scala1:100

Tubazione in PVC SN16 DE250-315 con
quota f.s. non superiore a -1.20m,
pendenza min 0.5%

Quota asse
254.44 msim
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TN Quota imbocco

Quota fondo vasca

_253.09 m sim
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