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e Quadro: Consegna ENTE EROGATORE ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,933 kA ALFGZ }
Partenza: B
Cavo [mm?]: — ) -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare Morsettieria
Tipo morsetto: N M C) ﬁfggam
Numerazione morsetto: ) \FZ\ ast FZ\ ‘Wos FZ\ ‘104 FZ\ ‘}05 FZ\ ‘}06 FZ\ ‘107 U
® J J J J P
2 2 Z Z Z 2 2 2 7
V V V V V
Utenza generica C-1 Utenza generica C-2 Utenza generica C-3 Utenza generica C-4
Sigla utenza ARRIVO G MRF c1 c2 C3 C4 cP c6
o Arrivo Ente Interruttore Mors. reg flusso ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE Viabilita e nuovo Ponte Portafusible bipolare
Descrizione Erogatore Motorizzato torrente Ceronda acassetto
Tipo di protezione - MODULARE - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Polarita’ ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Potere di interruzione [kA] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
PROTEZIONE Curva apparecchiatura ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Ir max/min/tar. [A] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Im max/min/tar. [A] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
| Differenziale [A] - - - ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Reg.Temp intervento diff. [sec] - - - ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Tipo di isolante - - - - - - - FG16R16 -
CONDUTTURA Con_dizioni di posa - - - - - - - 143/8U61_/30/0,744 -
Sezione Conduttore [mmq] - - - - - - - 4(1x16) -
Portata cavo Iz [Al - - - - - - - 63 -
Lunghezza nc le/ [metri] - - - - - - - 200 -
DeltaV a inizio linea con Ib [%] - - - - - - - 0,12 -
DeltaV a fondo linea con Ib [%] - - - - - - - 043 -
Icc min. fondo linea [A] — — — — - - - 25 -
Tensione I\ ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 400 ESISTENTE
UTENZA Potenza installata kW] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 2 ESISTENTE
Potenza contemporanea (kW] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 2 ESISTENTE
Corrente [A] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 3,039 ESISTENTE
CosFi ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 095 ESISTENTE
Coeff. di contemporaneita [%] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE 100 ESISTENTE
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A DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,933 kA - Id: 3 A
FU3 FU4 FU5 FUV
12A
1000V
TR2 TR1
400VA 150VA
230/230V 230/48V 230/34 FU2
=
INTERRUTTORE
ORARIO
» » » » 4- »
7
- = T T T - -
Sigla utenza TR2 c7 CR TR c8 c9 10 c-11 RMT
o Trasformatore sicurezza 400VA Circuito di Interruttore Trasformatore sicurezza 150VA 48Vca 48Vec Alimentazione ausiliari Portafusibile tripolare Relé rivelamento mancanza
Descrizione 2301230V comando crepuscolare 230/48/36V Telecomando Circuiti ausiliari Regolatore di flusso a cassetto fase tripolare+N
Tipo di protezione - MODULARE - - MODULARE - MODULARE MODULARE -
Polarita’ ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
PROTEZIONE Potere di interruzione [kA] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Curva apparecchiatura ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Ir max/min/tar. [A] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Im max/min/tar. Al ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
| Differenziale [A] - - - ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Reg.Temp intervento diff. [sec] - - - ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Tipo di isolante - - - - - - - - -
Condizioni di posa - - - - - - - - -
CONDUTTURA -2 p
Sezione Conduttore [mmq] - - - - - - - - -
Portata cavo Iz [Al - - - - - - - - -
Lunghezza nc le/ [metri] - - - - - - - - -
DeltaV a inizio linea con Ib [%] - - - - - - - - -
DeltaV a fondo linea con Ib [%] - - - - - - - - -
Icc min. fondo linea [A] — — — — - - - - -
Tensione V] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
UTENZA Potenza installata [kw] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Potenza contemporanea [kw] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Corrente [Al ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
CosFi ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
Coeff. di contemporaneita [%] ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE
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Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [ohm]: 10 | C.d.t. % Max ammessa: 4 Icc di barratura [ kA ]:8,933 | Tensione [V ]: 400
Dati circuito Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico -
n
7t < K2S? IG—J
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max lcc MAX < P.d.l. Ib<In<lz If <1.451z
FASE NEUTRO PROTEZIONE
SIGLA C.dt. o | 1di | gt | PtMAX 12t MAX 12t MAX
UTENZA SEZIONE % Tipo Distribuzione| Id MAX Interv. | fondo inizio inizio K2S? inizio K2S? Ib In Iz If 1.451z | Esito
con Ib Prot. | linea linea linea linea
[mm?] [m] | [%] [A] 1| KAl | [A] | [A] [A%] [A%] [A%s] [A%] [A%s] [Al | [Al | [Al | [Al | [Al |Si/No
ARRIVO —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
(e —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
MRF —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
C-1 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
c2 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
c3 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
C4 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
cP 4(1x16) 200|043 |ESISTENTE ESISTENTE 18.063 5.234.944 10293 5.234.944 3039 |16 |63 |2 9 sl
c6 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
TR2 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
c7 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
CR —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
TR1 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
c8 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
c9 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
C-10 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
C-11 —  |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
RMT 0 |- |ESISTENTE ESISTENTE - - - -
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