PARTICOLARE

APPARECCHIO ILLUMINANTE
36LED 76W, 700mA, 8144Im
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Codifica alfanumerica
155x145mm []
© Asola 45x186mm
o0 Portello SMW 127/168
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Saldatura Continua
MAG Cordone 4x4mm
o Manicotto di rinforzo
o Spessore 4 mm
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MAG Cordone 4x4mm
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N.B. Previsto BLOCCO DI FONDAZIONE (Vedi Particolare)
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Grado di protezione
Blocco ottico IP 66
Vano ausiliari IP 66

Resistenza agli urti (vetro) IK 09
Superficie esposizione vento: L:850cmq F:1540cmq
Tensione nominale 230V - 50Hz

Classe Elettrica |l
secondo EN 60598 secondo EN 62262

36LED

Flusso: 8144Im
Corrente: 700mA
Temperatura: 3000K
CRI 70

Peso (vuoto)
11.2kg

Materiali

Corpo: in alluminio pressofuso

Copertura: In alluminio pressofuso apribile
Ottiche: combinate e realizzate in PMMA

Colore
AKZO grigio 900 sabbiato

Simbolo in Legenda
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PARTICOLARE
BLOCCO DI FONDAZIONE
PALO DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE

flessibile serie
pesante @50mm

Manicotto di i'""'i
rinforzo saldato ial i O E 10
S T
i Hiie
] |
AN
Collarino di 4 1 &
© bloccaggio — | LI
in malta
Tubo in PVC (@)

Tubo in PVC
@110mm
per passaggio cavi

D \ Bloccaggio con sabbia
Blocco in cls 250 kg/mc

AxB

PALO

BLOCCO DI FONDAZIONE

Lungh. totale | Infissione (l)

Dim. (AxBxC) Diam.foro (D)

100 cm

10,00 m

90x90x120 cm 25 cm

Tubo in P.E.-A.D. @110mm

Foro cieco per il sollevamento

POZZETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PIANTA

del chiusino

Realizzare foro di drenaggio

Foro cieco per il sollevamento

del chiusino

PARTICOLARE
ASOLA 45x186mm

Conduttore bipolare
2x2,5 mmq
FG160R16-0,6/1kV

Guaina isolante @80mm
sulla derivazione,
ripiegata su

se stessa e nastrata

Spelatura
minima
necessaria

NB "¢ vietato"
il taglio del conduttore

Asola palo
con portello di
chiusura a filo palo

Segnare con nastro il
conduttore di fase di colore
R - marrone

S - grigio

T - nero

DETTAGLIO

SCAVO 1 0 2 TUBI @110mm
IN MASSICCIATA BITUMATA
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25
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* In condizioni particolari la profondita di scavo
sara indicata dalla DL e comungue non inferiore a 90cm

N.B. Tubi in P.E.-A.D. diametro nominale 110mm
tolleranza +2,0mm, diametro intrno minimo 82mm
secondo norma CEIl EN 50086-2-4 classificazione 23-46

@ @ & & O

Alimentazione apparecchio di
illuminazione posato a testa
palo - su braccio o su testa

Palo in acciaio

Previsto terminale
autosigillante

. termo-restringente
terminazione cavo a due cavi

~___ NB "é vietato"
il taglio del conduttore

Morsetti volanti isolati a
mantello con piastra
antitranciatura

Segnare con nastro il
\.__conduttore neutro di colore
blu chiaro

Tubo corrugato

Conduttori di neutro
FG16R16-0,6/1kV di
sezione variabile
10mmq a 16mmgq

DETTAGLIO

SCAVO 1 0 2 TUBI @110mm
IN MARCIAPIEDE

Misto stabilizzato
a cemento

Misto granulare
anidro di cava

Nastro verde

Cls dosato
RCK 15 N/mmg

Tubiin P.E.-A.D.
20110 mm

Supporti in PVC
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* In condizioni particolari la profondita di scavo
sara indicata dalla DL e comunqgue non inferiore a 90cm

N.B. Tubi in P.E.-A.D. diametro nominale 110mm
tolleranza +2,0mm, diametro intrno minimo 82mm
secondo norma CEl EN 50086-2-4 classificazione 23-46

Misto stabilizzato
a cemento

Misto granulare
anidro di cava

Nastro verde

Cls dosato
RCK 15 N/mmgq

Tubi in P.E.-A.D.
20110 mm

Supporti in PVC

resistenza armato e vibrato con

secondo Norma UNI EN 1917
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Realizzare foro di drenaggio
Pozzetto prefabbricato in cls ad alta SEZIONE A-A a fondo pozzetto
fck=40N/mmq, realizzato e marchiato
Chiusino in ghisa sferoidale,dimensioni di passaggio 50cm,
coperchio con scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"
h del telaio completo di dispositivi di chiusura e/o coronamento min. 100mm,
profondita d'incastro min. 50mm, supporto elastico antirumore e antibasculamento
- =1

Malta di cemento Rck 50 N/mmg

per fissaggio telaio e sigillature

Tuboin P.E.-A.D. @110
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Anello di prolunga parete

a Norma UNI EN 1917
di altezza adeguata alla
quota del piano stradale

Tubo in P.E.-A.D.

prefabbricato in cls fck=40 N/mmq

2110mm

70-90 (in rapporto alla profondita del cavidotto)
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/\ \ Pozzetto prefabbricato
/ / in cls fck = 40 N/mmq
/ con elemento fondo
Sottofondo in \
cls Rek 15 N/mmq %\ \\
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foro di drenaggio foro di drenaggio
N.B. Eseguire accurata e solidale sigillatura fra i tubi e pareti del pozzetto nonché fra pozzetto e anello di prolunga parete con malta di cemento Rck 50 N/mmq
N.B. Pozzetto realizzato secondo le prescrizioni della Norma UNI/TR 11256
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